Repedések, hajszálrepedések tömítése, mikropórusok tömítése, nyomásálló javító tömítés, 
 
A Diamant Dichtol nemzetközileg védett márka, mely alkalmas mikropórusok, hajszálrepedések és finomabb anyageloszlási egyenlőtlenségek történő javításához 350 bar nyomásig.

Legtöbb savval, lúggal, benzinnel, dízel üzemanyaggal, olajjal, zsírral, kenő és hűtő folyadékokkal, föld és városi gázzal szemben fiziológiailag ártalmatlan.
Kikeményedés után kiválóan és hosszú távon ellenálló.
A Dichtol kemény elasztikus, nem törékeny nagy vegyi nyomás és hőmérséklettel ellenálló képességű.


Fajtái: 
	- MAKRO
	kb. 0,1-0,5 mm-es porozitásokhoz

	- WF
	hőálló kivitel

	- WF MAKRO
	hőálló kivitel 0,1-0,5 mm-es porozitásokhoz

	- HTR
	magas hőmérsékletű helyekre

	- LA
	a különböző típusok szórható változata


 
Felhasználási területek:
Tartályjavítás. Tartály javítása, tartály tömítés. Szívó-nyomócsonk javítás, szívó nyomócsonk tömítés. Autó öntvény javítása, autó öntvény tömítés. Csőidom javítás (gáz, olaj, víz), csőidom tömítés. Hajtóműjavítás. Hajtómű javítása. Hajtóműház javítás, hajtóműház tömítés. Olajkád javítás, olajkád tömítés. Kompresszorrészek, motorrészek, szivattyúházak, szennyvíz és búvárszivattyúkhoz, vezérlőházakhoz, stb.
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